
 

 
NOM DU PRODUIT / VISCOSITÉ 
 

VINTAGE MILLEROL 30 
 

DESCRIPTION 
Ce produit est une huile moteur minérale monograde non détergente. Elle a été spécialement 
conçue pour les voitures anciennes équipées d'un tamis ou de systèmes de filtration de base très 
grossiers. Elle est traitée au ZDDP (zinc/phosphore). 
 
APPLICATION 
Utilisation comme dans les voitures anciennes, lorsqu'une huile moteur non détergente est 
nécessaire. Peut être utilisée dans les applications de transmission où une huile GL1 est spécifiée. 
 
AVANTAGES POUR L’UTILISATEUR  
Cette huile offre une résistance limitée à l'abrasion et une bonne résistance à l'oxydation de l'huile et 
à la corrosion des paliers. 
 
PROFIL DE PERFORMANCE  
Le niveau de protection fourni est équivalent aux performances de l’API SB.  
 
CARACTÉRISTIQUES TYPIQUES 
Grade de viscosité SAE   30 
Gravité spécifique à 15°C   0.886 
Viscosité cinématique à 100°C   11.1cSt 
Viscosité cinématique à 40°C   98.6cSt 
Indice de viscosité    97 
Point d’ecoulement °C    -15 
Point d’éclair °C    >200 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ  
Ce produit est couvert par la fiche de données de santé et de sécurité 7905. Lorsqu'il est utilisé 
correctement et conformément aux données de santé et de sécurité correspondantes, le produit ne 
devrait susciter aucune inquiétude. En cas de doute, veuillez contacter le service technique de 
Millers Oils.  
 
TECHNIQUE & SANTÉ ET SÉCURITÉ  
Importateur Suisse:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Suisse  
Tél: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch   
www.productssolutions.ch  
  
Fabricant : Millers Oils Ldt 

N° de produit         7905 
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