
 

 

 

NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ 
 

STOP LEAK 

RIDUTTORE DI PERDITA D'OLIO 
 

DESCRIZIONE 
Un prodotto da aggiungere all'olio in un motore o in un cambio per ridurre al minimo le perdite. 

 
APPLICAZIONE 
Per l'uso in tutte le auto e furgoni leggeri con motori a benzina oa diesel, cambi e assali. 
Aggiungere il contenuto della bottiglia all'olio del cambio, del motore o nel differenziale. 

 
VANTAGGI PER L'UTENTE 

• Aiuta a mantenere la tenuta all'olio di guarnizioni vecchie o che perdono. 

• Riduce efficacemente al minimo il rischio di perdite. 
 

CARATTERISTICHE TIPICHE 
Grado di viscosità SAE   10 
Peso specifico @ 15C°   0.870 
Viscosità cinematica @ 100C°  5.5cSt 
Viscosità cinematica @ 40C°  30.5cSt 
Indice di viscosità    112 
Punto di scorrimento C°   <-10 
Punto di infiammabilità C°   >200 

 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 5619 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo 
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, 
il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers 
Oils. 
 

TECNICA E SALUTE E SICUREZZA  
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch    
www.productssolutions.ch   
 
Produttore : Millers Oils Ldt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

umero prodotto 5619 

Numero di emissione 2 

Data di emissione 23/07/12 
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