
 

 

NOME PRODOTTO / VISCOSITÀ 
 

TANK SAFE 
 

DESCRIZIONE 
Additivo benzina di alta qualità che fornisce protezione anticorrosione. 
 
ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE 
Evitare la forte luce diretta e il calore. 
 
APPLICAZIONE 
In piu del al contenuto del serbatoio di carburante alla fine della stagione, "lay up" fornirà protezione 
del serbatoio del carburante e del sistema di alimentazione durante lo stoccaggio.  
 
VANTAGGI PER L'UTENTE 
Tank Safe è stato specificamente formulato per motori a benzina, sia a carburatore che a iniezione. 

• Protezione dalla corrosione estremamente efficace e inibizione della fase di vapore (VPI). 

• Pulizia del carburatore migliorata. 

• Protezione dalla corrosione del sistema di alimentazione migliorata. 

• Completamente compatibile con tutti i tipi di benzina - con piombo, senza piombo e 
ossigenata. 

• Trattamento molto economico. 
 
PROFILO PRESTAZIONALE 
Aggiungere una bottiglia al contenuto del serbatoio del carburante di circa 50 litri e bloccare 
temporaneamente eventuali sfiatatoi aperti per la massima efficienza. 
 
CARATTERISTICHE TIPICHE 
Peso specifico a 15°C   0.811 
 
SALUTE E SICUREZZA 
La scheda di dati di salute e sicurezza 7919 si applica a questo prodotto. Se utilizzato per lo scopo 
raccomandato e tenendo debitamente conto dei dati corrispondenti in materia di salute e sicurezza, 
il prodotto non deve destare preoccupazione. In caso di dubbio, contattare l'ufficio tecnico di Millers 
Oils. 

 
TECNICA E SALUTE E SICUREZZA  
Importatore svizzero:  
Products Solutions Sàrl  
2575 Täuffelen, Svizzera  
Telefono: 032 396 10 21  
E-mail: info@millersoils.ch    
www.productssolutions.ch   

 
Produttore : Millers Oils Ldt 
 
 

Numero prodotto         7919 

Numero di emissione            2 

Data di emissione      26/02/19 
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